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Usluzni programi Computer Setup (F10) 

Koristite Computer Setup (F10) Utility da uradite sledece: 

■ Promenite podrazumevane postavke. 

■ Podesite datum i vreme. 

■ Podesite, pregledate, promenite ili proverite konfiguraciju 
sistema, ukljucujuci podesavanja za procesor, graficku karticu, 
memoriju, audio uredaje, uredaje za cuvanje, komunikacije 

i ulazne uredaje. 

■ Promenite redosled uredaja za pokretanje sistema, na primer, 
cvrstih diskova, uredaja za diskete, optickih uredaja ili USB fles 
uredaja. 

■ Omogucite rezim Quick Boot, koji je brzi od rezima Full Boot, 
ali ne pokrece sve dijagnosticke testove obuhvacene rezimom 
Full Boot. Mozete da podesite sistem na: 

□ trajni rad u rezimu Quick Boot (podrazumevana postavka); 

□ periodicni rad u rezimu Full Boot (svakih od 1 do 30 dana); ili 

□ trajni rad u rezimu Full Boot. 

■ Izaberite omogucavanje ili onemogucavanje opcije Post 
Messages za promenu statusa prikazivanja Power-On Self-Test 
(POST) poruka. Onemogucavanje opcije Post Messages blokira 
vecinu POST poruka, kao sto je prebrojavanje memorije, ime 
proizvoda ili druge tekstualne poruke koje se ne odnose na 
greske. Ako dode do POST greske, ona ce biti prikazana bez 
obzira na to koji je rezim izabran. Za rucno omogucavanje opcije 
Post Messages tokom POST-a, pritisnite bilo koji taster (osim 
tastera od Fl do F12). 
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■ Postavite opciju Ownership Tag, ciji tekst se prikazuje na displeju 
svaki put kada se sistem ukljuci ili ponovo pokrene. 

■ Unesite Asset Tag - broj za identifikaciju inventara koji je vase 
preduzece dodelilo ovom racunara. 

■ Omogucite trazenje lozinke prilikom ponovnog pokretanja 
sistema i ukljucivanja racunara. 

■ Postavite lozinku za konfigurisanje, koja kontrolise pristup 
usluznom programu Computer Setup (F10) i postavkama 
opisanim u ovom odeljku. 

■ Zakljucate integrisane U/I funkcije, ukljucujuci serijske, USB 
ili paralelne portove, audio uredaje ili ugradenu mreznu karticu, 
tako da ne mogu da se koriste dok ne budu otkljucani. 

■ Omogucite ili onemogucite zastitu odeljka Master Boot 
Record (MBR). 

■ Omogucite ili onemogucite mogucnost pokretanja 
sa prenosivih medija. 

■ Omogucite ili onemogucite mogucnost upisivanja na stare tipove 
disketa (kada hardver to podrzava). 

■ Resite greske u konfiguraciji sistema otkrivene, ali ne 

i automatski otklonjene tokom testa Power-On Self-Test (POST). 

■ Napravite kopiju postavki sistema, cuvanjem podataka 
o konfiguraciji sistema na disketi i njihovom primenom 
na jednom ili vise racunara. 

■ Izvrsite samotestiranje na navedenom ATA cvrstom disku 
(kada disk to podrzava). 

■ Omogucite ili onemogucite sigurnosnu bravu DriveLock 
(kada MultiBay uredaj to podrzava). 
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Koriscenje usluznih programa Computer Setup (F10) 

Pristup u usluzni program Computer Setup moguc je samo kod 
ukljucivanja ili ponovnog pokretanja sistema. Za pristup u meni 
usluznih programa Computer Setup, izvrsite sledece korake: 

1 . Ukljucite racunar ili ponovo pokrenite sistem. Ako se nalazite 

u sistemu Microsoft Windows, kliknite na Start > Shut Down > 
Restart. 

2. Cim se racunar ukljuci, pritisnite i drzite taster F10 sve dok ne 
udete u opciju Computer Setup. Pritisnite Enter da biste 
preskocili naslovni ekran, ukoliko je potrebno. 



Ako ne pritisnete taster F10 u odgovarajucem trenutku, moracete 
ponovo da pokrenete sistem racunara i ponovo da pritisnete i drzite 
taster F10 da biste pristupili usluznom programu. 

Ako koristite PS/2 tastaturu, moze da se pojavi poruka za gresku na 
tastaturi — nemojte da obracate paznju na nju. 



3. Izaberite vas jezik sa liste i pritisnite Enter. 

4. U meniju usluznog programa Computer Setup pojavice se izbor 
od pet zaglavlja: File (Datoteka), Storage (Cuvanje), Security 
(Sigurnost), Power (Napajanje) i Advanced (Napredna 
podesavanja). 

5. Koristite tastere strelice (ulevo i udesno) za izbor odgovarajuceg 
zaglavlja. Koristite tastere strelice (gore i dole) za izbor zeljene 
opcije, a zatim pritisnite Enter. Za povratak u meni usluznog 
programa Computer Setup, pritisnite taster Esc. 

6. Da biste primenili i sacuvali promene, izaberite File > Save 
Changes i Exit. 

□ Ako ste nacinili promene koje ne Mite da sacuvate, izaberite 
Ignore Changes i Exit. 

□ Za povratak na fabricke postavke, izaberite Set Defaults i Exit. 
Ova opcija ce vratiti originalne fabricke postavke sistema. 
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AOPREZ: NEMOJTE da iskl jucujete elektricno napajanje racunara dok ROM 
vrsi cuvanje postavki u usluznom programu F10 Computer Setup, jer sadrzaj 
CMOS-a moze da se osteti. Bezbedno je iskljuciti racunar jedino nakon 
napustanja ekrana za F10 Setup. 



Computer Setup 

Zaglavlje Opcija Opis 

File (Datoteka) System Information Prikazuje listu koju cine: 
(Informacije o sistemu) . Nazjv proizvo d a 

• Tip/brzina/hod procesora 

• Velicina kes memorije (L1/L2) 

• Velicina/brzina instalirane memorije, 
broj kanala (jednokanalni ili dvokanalni) 
(ako je primenljivo) 

• Integrisana MAC adresa za ugradenu, 
omogucenu mreznu karticu (ako je 
primenljivo) 

• Sistemski ROM (ukljucuje ime serije i verziju) 

• Serijski broj kucista 

• Inventarski broj 

About (O programu) Prikazuje napomenu o autorskim pravima. 

Set Time and Date Omogucava vam da podesite datum i vreme 
(Podesavanje datuma na sistemu. 
i vremena) 

Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Usluzni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje 


Opcija 


Opis 


File (Datoteka) 
(nastavljeno) 


Replicated Setup 
(Kopiranje postavki) 


Save to Removable Media (Cuvanje 
na prenosivom mediju) 

Cuva konfiguraciju sistema, ukljucujuci CMOS, 
na formatiranoj disketi od 1,44 MB, USB fles 

4 • •!• 4 • l-l 4 ' I- 1 i 

ureaaju ill ureaaju nahk ureaaju za diskete 
(uredaj za cuvanje podesen da imitira uredaj 
za diskete). 

Restore from Removable Media 
(Vracanje sa prenosivog medija) 

Vraca konfiguraciju sistema sa diska, USB fles 
uredaja ili uredaja nalik uredaju za diskete. 




Default Setup 

l PoH rn7 1 1 mpvn np 

postavke) 


Cuva tekuce postavke kao 

Dotlrfizuiripvfinp 

VF VPM 1 U&WI 1 ■ W VI 1 ' V* 

Cuva tekuce postavke konfiguracije sistema 
kao podrazumevane. 

Vraca fabricke postavke kao 

Dodrazumpvanp 

VI 1 ^ 1 ■ >f 1 1 1 ^ w VI I l^r 

Vraca fabricke postavke konfiguracije sistema 
kao podrazumevane. 




Apply Defaults and 
bxit (rrimena 
podrazumevanih 
postavki i izlaz) 


Primenjuje izabrane tekuce podrazumevane 

. i - i — i i- i • i 
postavke i brise sve postavljene lozmke. 




Ignore Changes 
and Exit 
(Zanemarivanje 
promena i izlaz) 


K 1 v i f i C I L 

Napusta Computer betup bez pnmene 
ili cuvanja promena. 




Save Changes and 
Exit (Cuvanje 
promena i izlaz) 


Cuva promene u konfiguraciji sistema 
ili podrazumevane postavke i napusta 
Computer Setup. 



Podrska za odrectene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje Opcija Opis 



Storage Device Configuration Prikazuje listu svih instaliranih uredaja za 

(Cuvanje) (Konfiguracija cuvanje koje kontrolise BIOS. 

uredaja) Kada se izabere uredaj, na displeju se prikazuju 

detaljne informacije i opcije. Mogu da budu 
prikazane sledece opcije. 

Diskette Type (Tip diskete) 

Identifikuje tip medija sa najvecim kapacitetom 
koji uredaj za diskete moze da prihvati. 

Stari uredaji za diskete 

Opcije su uredaji od 3,5" 1,44 MB 
i 5,25" 1,2 MB. 

Drive Emulation (Imitacija uredaja) 

Omogucava vam da izaberete tip imitiranja 
za odredeni uredaj za cuvanje. (Na primer, 
Zip uredaj moze da se nacini uredajem za 
pokretanje sistema koriscenjem imitiranja 
uredaja za diskete.) 

Vrsta uredaja Opcije imitiranja 

ATAPI Zip drive None (tretira se kao Other). 

Diskette (tretira se kao 
uredaj za diskete). 

IDE Hard Disk None (tretira se kao Other) 

Disk (tretira se kao cvrsti disk) 

Legacy Diskette Nema dostupnih 

opcija za imitiranje. 

IDE CD-ROM Nema dostupnih 

opcija za imitiranje. 

Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje 



Opcija 



Opis 



Storage 

(Cuvanje) 

(nastavljeno) 



Device Configuration 
(Konfiguracija 
uredaja) 
(nastavljeno) 



Vrsta uredaja 

(nastavljeno) 



Opcije imitiranja 

(nastavljeno) 



ATAPI LS-1 20 None (tretira se kao Other). 

Diskette (tretira se kao 
uredaj za diskete). 

Default Values IDE/SATA 
(Podrazumevane vrednosti IDE/SATA) 

Multisector Transfers 

(Visesektorski prenosi) (jedino ATA diskovi) 

Odreduje koliko se sektora prenosi po jednoj 
visesektorskoj PIO operaciji. Opcije (odredene 
mogucnostima uredaja) su Disabled 
(Onemoguceno), 8 i 16. 

Transfer Mode (Nacin prenosa) 

(jedino ATA uredaj!) 

Odreduje aktivni nacin prenosa podataka. 
Opcije (odredene mogucnostima uredaja) 
su PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, 
Ultra DMA 0 i Max UDMA. 



<*?^ Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Computer Setup (Nastavljeno) 
Zaglavlje Opcija Opis 

Storage Device Configuration Translation Mode (Nacin prevodenja) 

(Cuvanje) (Konfiguracija (jedino ATA diskovi) 

(nastavljeno) uredaja) Omogucava vam da izaberete nacin prevodenja 

(nastavljeno) !«=>} i se koristi za uredaj. To omogucava BIOS-u 

pristup diskovima koji su deljeni i formatirani na 
drugim sistemima i moze da bude potrebno 
korisnicima starijih verzija UNIX-a (na primer, 
SCO UNIX verzija 3.2). Opcije su Automatic, 
Bit-Shift, LBA Assisted, User i None. 

/\ OPREZ: Obic no, nacin prevodenja koji je 
BIOS automatski izabrao ne sme da se 
promeni. Ako izabrani nacin prevodenja nije 
kompatibilan sa nadnom prevodenja koji je 
bio aktivan u trenutku deljenja ili 
formatiranja diska, pristup podacima na 
disku ce biti onemogucen. 

Translation Parameters (Parametri 
prevodenja) (jedino ATA diskovi) 

Ova funkcija se pojavljuje samo kada je 
izabran User (korisnicki) nacin za 
prevodenje. 

Omogucava vam da odredite parametre 
(logicke cilindre, glave i sektore po stazi) koje 
BIOS koristi za prevodenje zahteva diska I/O 
(iz operativnih sistema ili aplikacija) u termine 
koje cvrsti disk moze da prihvati. Broj logickih 
cilindara ne bi smeo da bude veci od 1 024. 
Broj glava ne sme da prelazi 256. Broj sektora 
po stazi ne sme da bude veci od 63. Ova polja 
su vidljiva i promenjiva samo kada je nacin za 
prevodenje uredaja podesen na User. 

<*3*^ Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje 



Opcija 



Opis 



Storage Options 
(Opcije za cuvanje) 



Removable Media Boot (Pokretanje 
sistema pomocu prenosivih medija) 

Omogucava/onemogucava pokretanje sistema 
sa prenosivih medija. 



Storage 

(Cuvanje) 

(nastavljeno) 



Storage Options 
(Opcije za cuvanje) 
(nastavljeno) 



Legacy Diskette Write 

(Pisanje na stare tipove disketa) 

Omogucava/onemogucava upisivanje 
podataka na stare tipove disketa. 

Nakon sto ste sacuvali promene za opciju 
Removable Media Write, racunar ce 
ponovo pokrenuti sistem. Iskljudte racunar, 
a zatim ga, rucno, ukljucite. 

BIOS DMA Data Transfers 

(BIOS DMA premestanje podataka) 

Omogucava vam da kontrolisete sluzenje 
zahteva za U/l diska od strane BlOS-a. Kada je 
izabrana opcija „Enable" (Omoguci), BIOS ce 
sluziti zahteve za citanje i pisanje na ATA disku 
koristeci DMA prenos podataka. Kada je 
izabrana opcija „Disable" (Onemoguci), BIOS 
ce sluziti zahteve za citanje i pisanje na ATA 
disku koristeci PIO prenos podataka. 



<^5^ Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Computer Setup (Nastavljeno) 
Zaglavlje Opcija Opis 

Storage Storage Options SATA Emulation (Imitacija SATA) 

(Cuvanje) (Opcije za cuvanje) Omogucava vam da odaberete nacin pristupa 

(nastavljeno) (nastavljeno) $ATA kontrolerima i uredajima pomocu 

operativnog sistema. 

.. Separate IDE Controller " (Odvojeni IDE 
kontroler) je podrazumevana opcija. U ovom 
nacinu moze se pristupiti na najvise 4 SATA 
i 2 PATA uredaja. SATA i PATA kontroleri se 
pojavljuju kao dva zasebna IDE kontrolera. 
Ovu opciju koristite za sisteme 
Microsoft Windows 2000 i Windows XP. 

• SATA 0 se vidi kao SATA Primary Device 0 

• SATA 1 (ako postoji) se vidi kao SATA 
Secondary Device 0 

„ Combined IDE Controller " (Kombinovani IDE 
kontroler) je druga opcija. U ovom nacinu moze 
se pristupiti na najvise 2 PATA i 2 SATA uredaja. 
SATA i PATA kontroleri se pojavljuju kao jedan 
kombinovani IDE kontroler. Ovu opciju koristite 
za Microsoft Windows 98 i ranije operativne 
sisteme. 

• PATA Primary Device 0 zamenjuje 
uredaj SATA 1 

• PATA Primary Device 1 zamenjuje 
uredaj SATA 3 

IDE Controller 

Nudi vam omogucavanje ili onemogucavanje 
IDE kontrolera. Ova funkcija je podrzana samo 
na izabranim model i ma. 

<*3*^ Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Computer Setup (Nastavljeno) 
Zaglavlje Opcija Opis 

Storage Storage Options Primary SATA Controller (Primarni 

(Cuvanje) (Opcije za cuvanje) SATA kontroler) 

(nastavljeno) (nastavljeno) Nudi vam omogucavanje ili onemogucavanje 

primarnog SATA kontrolera. 

Secondary SATA Controller (Sekundarni 
SATA kontroler) 

Nudi vam omogucavanje ili onemogucavanje 
sekundarnog SATA kontrolera. Ova funkcija je 
podrzana samo na izabranim model i ma. 

Omogucava izvrsavanje samotestiranja na ATA 
cvrstim diskovima koji imaju mogucnostda izvrse 
Drive Protection System (DPS) samotestiranje. 

Ovaj izbor ce se pojaviti samo kada je na 
sistem povezan najmanje jedan uredaj koji ima 
mogucnost izvrsavanja DPS samotestiranja. 

<*3*^ Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 



DPS Self-Test 

(DPS samotestiranje) 
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Computer Setup (Nastavljeno) 

Zaglavlje Opcija 

Storage Boot Order 

(Cuvanje) (Redosled uredaja 

(nastavljeno) za pokretanje sistema) 



Opis 

Omogucava vam da: 

• Odredite redosled po kojem ce se na 
povezanim uredajima (na primer, USB fles 
uredaj, uredaj za diskete, cvrsti disk, opticki 
uredaj ili mrezna kartica) proveravati sadrze 
li sliku operativnog sistema za pokretanje. 
Svaki uredaj sa liste mora posebno da bude 
iskljucen ili ukljucen u razmatranje kao izvor 
operativnog sistema. 

• Odredite redosled povezanih cvrstih 
diskova. Prvi cvrsti disk po redu ce imati 
prioritet u nizu za pokretanje i prepoznace 
se kao uredaj C (ako je barem jedan uredaj 
povezan). 

MS-DOS slova uredaja mozda nece vaziti 
nakon sto bude pokrenut operativni sistem 
koji nije MS-DOS. 

Precica za privremeno zanemarivanje 
redosleda uredaja za pokretanje 
sistema 

Da biste jednom pokrenuli sistem sa nekog 
drugog uredaja umesto onog odredenog 
redosledom uredaja za pokretanje sistema, 
ponovo pokrenite sistem racunara i pritisnite F9 
kada svetlo na monitoru postane zeleno. Nakon 
sto je POST izvrsen, bice prikazana lista uredaja 
za pokretanje. Koristite tastere strelice za izbor 
zeljenog uredaja za pokretanje i pritisnite 
Enter. Racunar se tada pokrece sa izabranog 
uredaja koji nije podrazumevani, i to samo 
jedanput. 



<^*^ Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Usluzni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje Opcija Opis 



Security 
(bigumost) 


Setup Password 

/■ - i 
(Lozinka za 

konfigurisanje) 


Omogucava vam da podesite i omogucite 

1 • 1 1 £• • / 1 • • i i 1 

lozinku za kontigunsanje (admmistratorsku 
lozinku). 

<£^ Ako je lozinka za konfigurisanje podesena, 
ta lozinka ce biti potrebna za promenu 
opcija proqrama Computer Setup, ties 
ROM-a i oaredenih „Plug and Play" postavki 
pod operativnim sistemom Windows. 

Za dodatne informacije pogledajte Vodic za 
resavanje problema na Documentation CD-u. 




Power- On Password 
(Lozinka za 
pokretanje sistema) 


Omogucava vam da podesite i omogucite 
lozinku za pokretanje sistema. 

Za dodatne informacije pogledajte Vodic za 
resavanje problema na Documentation CD-u. 




Password Options 
(Opcije za lozinku) 

(Ovaj izbor ce se 
pojaviti samo ako je 
lozinka za pokretanje 
sistema postavljena.) 


Omogucava vam da odredite da li je za 
ponovno pokretanje iz zagrejanog stanja 
(CTRL+ALT+DEL) potrebna lozinka. 

Za dodatne informacije pogledajte Vodic 
za upravljanje stonim racunarom na 
Documentation CD-u. 




Pre-Boot Authorization 
(Provera ovlascenja 
pre pokretanja) 


Dopusta vam da omogucite/onemogucite 
koriscenje Smart kartice umesto lozinke za 
pokretanje sistema. 



<*^, Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 



Vodic za Computer Setup (F10) 
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Usluzni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje 



Opcija 



Opis 



Security 

(Sigurnost) 

(nastavljeno) 



Smart Cover 



Omogucava vam da: 

• Zakljucate/otkljucate bravu Cover Lock. 

• Podesite senzor skidanja poklopca na 
Disable/Notify User/Setup Password. 

Notify User upozorava korisnika da je senzor 
otkrio da je poklopac skinut. Setup Password 
zahteva da se za pokretanje racunara unese 
lozinka za konfigurisanje, ukoliko je senzor 
otkrio da je poklopac skinut. 

Ova funkcija je podrzana samo na izabranim 
modelima. Za dodatne informacije pogledajte 
Vodic za upravljanje stonim racunarom na 
Documentation CD-u. 



Embedded Security 
(Ugradena sigurnost) 



Device Security 
(Sigurnost za uredaje) 



Omogucava vam da: 

• Omogucite/onemogucite uredaj za 
ugradenu sigurnost. 

• Promenite fabricka podesavanja na uredaju. 

Ova funkcija je podrzana samo na izabranim 
modelima. Za dodatne informacije pogledajte 
Vodic za upravljanje stonim racunarom na 
Documentation CD-u. 

Omogucava/onemogucava serijske portove, 
paralelne portove, prednje USB portove, audio 
sistem, mrezne kartice (neke modele), MultiBay 
uredaje (neke modele), SMBus kontrolere (neke 
modele) i SCSI kontrolere (neke modele). 



Network Service Boot 
(Pokretanje pomocu 
mreznih usluga) 



Omogucava/onemogucava pokretanje racunara 
iz operativnog sistema instaliranog na mreznom 
serveru. (Funkcija dostupna samo kod modela sa 
mreznom karticom; mrezna kartica mora da se 
nalazi na PCI sabirnici ili da bude ugradena na 
maticnoj plod.) 



Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Vodic za Computer Setup (F 1 0) 



Usluzni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Nastavljeno) 
Zaglavlje Opcija Opis 

Security System IDs Omogucava vam da podesite: 

(Sigumost) (Identifikacioni brojevi . | nventarsku oznaku (1 8 . bajtni identifikator) 

(nastavljeno) sistema) ; Qznaku v | asni§tva (80-bajtni identifikator 

koji se prikazuje na displeju tokom POST-a). 

Za dodatne informacije pogledajte Vodic za 
upravljanje stonim racunarom na 
Documentation CD-u. 

• Serijski broj kucista ili Universal Unique 
Identifier (UUID). UUID moze da se azurira 
samo ako je aktuelni broj kucista nevazeci. 
(Ovi identifikacioni brojevi su obicno fabricki 
postavljeni i koriste se za jedinstvenu 
identifikaciju sistema.) 

• Lokalna podesavanja za tastaturu 
(na primer, engleski ili nemacki) za 
unos identifikacionog broja sistema. 

Omogucava vam dodeljivanje ili menjanje 
glavne ili korisnicke lozinke za MultiBay cvrste 
diskove. Kada se ova funkcija omoguci, korisnik 
tokom POST-a dobija zahtev da upise jednu od 
DriveLock lozinki. Ako se nijedna od njih ne 
unese pravilno, bice onemogucen pristup 
cvrstom disku sve dok se jedna od lozinki 
pravilno ne upise tokom naknadnih pokretanja 
sistema iz hladnog stanja. 

Ovaj izbor ce se pojaviti samo kada je na 
sistem pricvrscen najmanje jedan MultyBay 
uredaj koji podrzava DriveLock funkcije. 

Za dodatne informacije pogledajte Vodic 
za upravljanje stonim racunarom na 
Documentation CD-u. 

Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 



Sigurnosna brava 
DriveLock 



Vodic za Computer Setup (F10) 
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Usluzni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje 



Opcija 



Opis 



Master Boot Record 
Security (Zastita 
glavnog zapisa za 
podizanje sistema) 



Security Rezim Data Execution Omogucen/Onemogucen 

(Sigurnost) Prevention R ezim [) ata Execution Prevention pomaze 

(nastavljeno) (Sprecavanje izvrsenja u spre cavanju neispunjenja OS sigurnosti. 
podataka) 

Ovaj izbor vazi samo ako se procesor 
i operativni sistem mecfusobno razumeju 
i koriste rezim Data Execution Prevention. 

Dopusta vam da omogucite ili onemogucite 
zastitu zapisa Master Boot Record (MBR). 

Kada je opcija omogucena, BIOS odbija sve 
zahteve za upisivanje u MBR diska s kojeg je 
sistem pokrenut. Svaki put kada se racunar 
ukljuci ili pokrene, BIOS poredi MBR tekuceg 
diska za pokretanje sa prethodno sacuvanim 
MBR-om. Ukolikosu registrovane promene, imate 
mogucnost da sacuvate MBR tekuceg diska za 
pokretanje, vratite prethodno sacuvani MBR ili 
onemogucite zastitu MBR-a. Morate da znate 
lozinku za konfigurisanje, ako je postavljena. 

(*?^ Onemogucite zastitu MBR-a pre nego sto 
s namerom promenite formatiranje ili 
delienje tekuceg diska za pokretanje. 
Nekoliko usluznih programa za diskove 
(na primer FDISK i FORMAT) pokusava 
da azurira MBR. 

Ako je zastita MBR-a omogucena, a pristup 
disku omogucen pomocu BlOS-a, zahtevi 
za upisivanje u MBR se odbijaju, tako da 
usluzni programi prijavljuju greske. 

Ako je zastita MBR-a omogucena, a pristup 
disku omogucen pomocu operativnog 
sistema, BIOS ce opaziti sve promene 
u MBR-u tokom sledeceg pokretanja 
i prikazace se poruka upozorenja koju 
kreira zastita MBR-a. 

(j?*^ Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Vodic za Computer Setup (F 1 0) 



Usluzni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje 



Opcija 



Opis 



Security 

(Sigurnost) 

(nastavljeno) 



Save Master Boot 
Record (Cuvanje 
glavnog zapisa za 
podizanje sistema) 

Restore Master Boot 
Record (Vracanje 
glavnog zapisa za 
podizanje sistema) 



Cuva rezervnu kopiju zapisa Master Boot Record 
sa tekuceg diska za pokretanje. 

<£^ Pojavljuje se samo ako je zastita MBR-a 
omogucena. 

Vraca rezervnu kopiju zapisa Master Boot 
Record na tekuci disk za pokretanje. 

<?§^ Pojavljuje se samo ako su ispunjeni 
sledeci uslovi: 

• Zastita MBR-a je omogucena. 

• Rezervna kopija MBR-a je prethodno 
sacuvana. 

• Tekuci disk za pokretanje je isti onaj disk sa 
kojeg je sacuvana rezervna kopija MBR-a. 

OPREZ: Vracanje prethodno sacuvanog 
MBR-a nakon sto je usluzni program ili 
operativni sistem promenio MBR moze da 
onemoguci pristup podacima na disku. 
Vratite prethodno sacuvani MBR samo 
ukoliko ste sigurni da je MBR tekuceg diska 
za pokretanje ostecen ili zarazen virusom. 

<f^ Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Usluzni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje 



Opcija 



Opis 



Power 

(Napajanje) 



OS Power 
Management (OS 
upravljanje 
napajanjem) 



Hardware Power 
Management 
(Upravljanje 
napajanjem za 
hardver) 



Thermal (Termalni 
zahtevi) 



• Vreme izvrsavanje upravljanja napajanjem - 
omoguceno/onemoguceno. Omogucava 
odredenim operativnim sistemima da smanje 
napon i frekvenciju procesora kada tekuce 
ucitavanje softvera ne trazi pune 
sposobnosti procesora. 

• Cuvanje energije pri praznom hodu ■ 
produzeno/normalno. Omogucava 
odredenim operativnim sistemima da smanje 
potrosnju energije procesora pri praznom 
hodu procesora. 

• ACPI S3 podrska ■ omogucava ili 
onemogucava podrsku za ACPI S3. 

• ACPI S3 podesavanje cvrstog diska - 
omogucava nje ove komande uzrokuje da 
nakon izlaska iz S3 stanja BIOS osigura da 
su cvrsti diskovi spremni da prihvate 
komande pre vracanja kontrole operativnom 
sistemu. 

• ACPI S3 budenje pomocu PS2 misa ■ 
omogucava ili onemogucava budenje iz S3 
stanja zbog aktivnosti PS 2 misa. 

SATA upravljanje napajanjem omogucava ili 
onemogucava upravljanje napajanjem SATA 
sabirnice i/ili uredaja. 



Rezim praznog hoda ventilatora ■ ovaj grafikon 
sa prugama kontrolise minimalnu dozvoljenu 
brzinu ventilatora. 



Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Vodic za Computer Setup (F 1 0) 



Usluzni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje 



Opcija 



Opis 



Advanced 

(Napredna 

podesavanja)* 

*Samo za 
napredne 
korisnike. 



Power-On Options 
(Opcije ukljucivanja) 



Omogucava vam da podesite: 

• POST rezim rada (QuickBoot, FullBoot ili 
FullBoot svakih 1-30 dana). 

• POST poruke (omogucava nje/ 
onemogucavanje). 

• F9 upit (omogucavanje/onemogucavanje). 
Omogucavanjem ove funkcije ce se prikazati 
tekst „F9 = Boot Menu" tokom POST-a. 
Onemogucavanje ove funkcije sprecava 
prikazivanje tog teksta. Medutim, pritiskom 
na taster F9 moci cete da pristupite ekranu 
Shortcut Boot [Order] Menu. Za dodatne 
informacije pogledajte Storage > 

Boot Order. 

• F10 upit (omogucava nje/ 
onemogucavanje). Omogucavanjem ove 
funkcije ce se prikazati tekst „F1 0 = Setup" 
tokom POST-a. Onemogucavanje ove 
funkcije sprecava prikazivanje tog teksta. 
Medutim, pritiskom na taster F10 moci cete 
da pristupite ekranu Setup. 

• F12 upit (omogucavanje/onemogucavanje). 
Omogucavanjem ove funkcije ce se prikazati 
tekst „F1 2 = Network Service Boot" tokom 
POST-a. Onemogucavanje ove funkcije 
sprecava prikazivanje tog teksta. Medutim, 
pritiskom na taster F12 svejedno cete 
naterati sistem da pokusa da se pokrene 

iz mreze. 



Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 



Vodic za Computer Setup (F10) 



www.hp.com 



19 



Usluzni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje 



Opcija 



Opis 



Advanced 
(Napredna 
podesavanja)* 
(nastavljeno) 

*Samo za 
napredne 
korisnike. 



Power-On Options 
(nastavljeno) 



<£^ Podrska za odredene opcije programa 
od konfiguracije hardvera. 



Omogucava vam da podesite: 

• Upit za dodatni ROM (omogucavanje/ 
onemogucavanje): omogucavanje ove 
funkcije ce naterati sistem da prikaze poruku 
pre nego sto ucita dodatne ROM-ove. 
(Ova funkcija je podrzana samo 

na izabranim modelima.) 

• Izvor pokretanja za daljinsko budenje 
(udaljeni server/lokalni cvrsti disk). 

• Posle gubitka napajanja 
(iskljucen/ukljucen): Ako posle gubitka 
napajanja prikljucite racunar na traku za 
elektricno napajanje i hocete da ukljucite 
racunar koriscenjem prekidaca na traci, 
postavite ovu opciju na „on". 

Ako iskljucite napajanje racunara koristeci 
prekidac na traci za napajanje, necete 
moci da koristite funkcije suspend/sleep ili 
funkcije za daljinsko upravljanje. 

• POST odgadanje (u sekundama) 
(omogucavanje/onemogucavanje). 
Omogucavanje ove funkcije ce u POST 
proces pridodati odgadanje koje je odredio 
korisnik. Ovo odgadanje je ponekad 
potrebno cvrstim diskovima na pojedinim 
PCI karticama, koji se veoma sporo pocinju 
okretati, toliko sporo da nisu spremni za 
pokretanje kada se POST zavrsi. POST 
odgadanje vam takode pruza vise vremena 
za pritisak na taster F10 za ulaz 

u Computer (Fl 0) Setup. 

Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
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Vodic za Computer Setup (F 1 0) 



Usluzni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje 



Opcija 



Opis 



Advanced 
(Napredna 
podesavanja)* 
(nastavljeno) 

*Samo za 
napredne 
korisnike. 



Power-On Options 
(nastavljeno) 



Omogucava vam da podesite: 

• I/O APIC nacin rada (omogucavanje/ 
onemogucavanje). Omogucavanje ove 
funkcije pruza operativnom sistemu 
Microsoft Windows optimalne uslove za rad. 
Ova funkcija mora da se onemoguci da bi 
odredeni operativni sistemi drugih 
proizvodaca mogli ispravno da rade. 

• ACPI/USB medumemoriju na vrhu memorije 
(omogucavanje/ onemogucavanje). 
Omogucavanje ove funkcije postavlja USB 
medumemoriju na sam vrh. Prednost je 

u tome sto se oslobada odredena kolicina 
memorije ispod 1 MB za koriscenje od 
strane dodatnih ROM-ova. Mana je u tome 
sto popularni upravljac memorije, 
HIMEM.SYS, ne radi ispravno kada se USB 
medumemorija nalazi na vrhu memorije I 
KADAsistem ima 64 MB ili manje RAM-a. 

• Hyper-threading (omogucavanje/ 
onemogucavanje). 

• Ogranicenje CPUID maksimalne vrednosti 
na 3 - ogranicava broj CPUID funkcija koje 
prijavljuje mikroprocesor. Omogucite ovu 
funkciju ako pokrecete sistem na WinNT. 



<£^ Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Usluzni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje 


Opcija 


Opis 


Advanced 
(Napredna 
podesavanja)* 
(nastavljeno) 

*Samo za 
napredne 
korisnike. 


BIOS Power-On 
(Ukljucivanje 
iz BlOS-a) 


Omogucava vam da podesite automatsko 
ukljucivanje racunara u vreme koje odredite. 


Onboard Devices 
(Uredaji na maticnoj 
plod) 


Omogucava da podesite resurse za uredaje na 
maticnoj plod (kontroler za diskete, serijski port 
ili paralelni port) ili da te uredaje onemogucite. 


PCI Devices 
(PCI uredaji) 


• Daje listu trenutacno instaliranih PCI uredaja 
i njihovih IRQ postavki. 

• Omogucava vam da ponovo konfigurisete 
IRQ postavke za uredaje ili da ih potpuno 
onemogucite. Ove postavke nemaju efekta 
pod operativnim sistemom koji se zasniva 
na APIC-u. 



Bus Options 
(Opcije sabirnice) 



Na izabranim sistemima nudi omogucavanje 
ili onemogucavanje: 

• PCI SERR# generisanje. 

• Njuskanje PCI VGA palete, koje podesava 
bit za njuskanje VGA palete u prostoru za 
PCI konfiguraciju; potrebno je samo kada je 
instalirano vise grafickih kartica. 



(|^ Podrska za odrectene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Vodic za Computer Setup (F 1 0) 



Usluzni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje 



Opcija 



Opis 



Advanced 
(Napredna 
podesavanja)* 
(nastavljeno) 

*Samo za 
napredne 
korisnike. 



Device Options 
(Opcije uredaja) 



<£^ Podrska za odredene opcije programa 
od konfiguracije hardvera. 



Omogucava vam da podesite: 

• Nacin rada za stampac (dvosmemi, 
EPP & ECP, samo izlazni). 

• Num Lock stanje pri ukljucivanju 
(ukljucen/iskljucen). 

• Funkcija S5 Wake on LAN) 
(omogucavanje/onemogucavanje). 

• Za onemogucavanje funkcije Wake on LAN 
tokom iskljucenog stanja (S5), koristite tastere 
strelice (ulevo i udesno) za izbor menija 
Advanced > Device Options i podesite 
funkciju S5 Wake on Lan na „Disable". Ovim 
se postize najmanja moguca potrosnja 
energije na racunaru u iskljucenom stanju. 
Ovo ne utice na sposobnost racunara da se 
funkcijom Wake on LAN probudi iz stanja 
obustavljenog rada ili hibernacije, ali ga 
sprecava da se probudi iz iskljucenog stanja 
putem mreze. Ne utice na rad mrezne kartice 
dok je racunar ukljucen. 

• Ukoliko se mrezno povezivanje ne zahteva, 
potpuno onemogucite mreznu karticu (NIC) 
koriscenjem tastera strelice (ulevo i udesno) 
da biste izabrali meni Security > Device 
Security. Postavite opciju za mreznu karticu 
na „Device Hidden". Ovo sprecava operativni 
sistem da koristi mreznu karticu i smanjuje 
potrosnju energije u iskljucenom stanju. 

• Kes memoriju na procesoru (omogucavanje/ 
onemogucavanje). 

Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
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Usluzni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje 



Opcija 



Opis 



Advanced 
(Napredna 
podesavanja)* 
(nastavljeno) 

*Samo za 
napredne 
korisnike. 



Device Options 
(Opcije uredaja) 
(nastavljeno) 



Omogucava vam da podesite: 

• Jedinstveni obrasci za treptanje u stanju 
mirovanja. Omogucava vam da izaberete 
obrazac za LED treptanje koji na jedinstven 
nacin identifikuje svako stanje mirovanja. 

• Integrisani video (omogucava nje/ 
onemogucavanje): omogucava vam da u isto 
vreme koristite integrisani video i PCI Up 
Solution video (dostupno samo na izabranim 
modelima). 

<£^ Ubacivanje PCI ili PCI Express video kartice 
automatski onemogucava integrisani video. 
Kada je PCI Express video ukljucen, 
integrisani video mora da bude onemogucen. 

Omogucava vam da podesite: 

• Pracenje monitora (omogucavanje/ 
onemogucavanje). Omogucava da se 

u ROM-u sacuvaju informacije o monitoru. 

• Preuzimanje NIC PXE dodatnog ROM-a 
(omogucavanje/onemogucavanje). BIOS 
sadrzi ugradeni dodatni ROM za mreznu 
karticu, koji omogucava jedinici da se 
pokrene kroz mrezu prema PXE serveru. Ova 
opcija se uglavnom koristi za preuzimanje 
korporativne slike diska na lokalni cvrsti 
disk. Dodatni ROM za mreznu karticu 
zauzima memorijski prostor ispod 1 MB, koji 
se obicno naziva DOS Compatibility Hole 
(DCH). Ovaj prostor je ogranicen. Ova F10 
opcija dopusta korisnicima da onemoguce 
preuzimanje ovog ugradenog ROM-a za 
mreznu karticu, ostavljajuci tako vise DCH 
prostora za dodatne PCI kartice koje ce 
zahtevati prostor za dodatni ROM. 
Podrazumevana postavka je omoguceni 
dodatni ROM za mreznu karticu. 



<£^ Podrska za odredene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Vodic za Computer Setup (F 1 0) 



Usluzni program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Nastavljeno) 



Zaglavlje 



Opcija 



Opis 



Advanced 
(Napredna 
podesavanja)* 
(nastavljeno) 

*Samo za 
napredne 
korisnike. 



PCI VGA 

Configuration (PCI 
VGA konfiguracija) 



Prikazuje se samo ako u sistemu postoje vise PCI 
grafickih kartica. Omogucava vam da odredite 
koja ce VGA kartica sluziti „za pokretanje", 
odnosno biti primarna VGA kartica. 



Podrska za odrectene opcije programa Computer Setup se razlikuju u zavisnosti 
od konfiguracije hardvera. 
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Usluzni program Computer Setup (F10) 



Obnavljanje konfiguracijskih postavki 

Postoje tri nacina za obnavljanje konfiguracijskih postavki 
definisanih u usluznom programu Computer Setup (F10). 

Prvi metod: Funkcija arhiviranja i obnavljanja fles ROM 
CMOS-a — koriscenjem stavljanja prekidaca za 
napajanje van snage 

Postavke konfiguracije CMOS-a iz programa F10 Computer Setup 
cuvaju se u Non- Volatile RAM-u (NVRAM). 

Svaki put kada se racunar pokrene, sistemski ROM cuva kopiju 
NVRAM-a (ukljucujuci CMOS, lozinke i druge promenljive 
vrednosti sistema) u fles ROM. Ako sistem postane nestabilan, 
poslednja dobra kopija NVRAM-a moze da se vrati koriscenjem 
funkcije „stavljanja prekidaca za napajanje van snage" (power button 
override). Za vracanje NVRAM-a uradite sledece: 

1. Dok je jedinica iskljucena pritisnite i otpustite dugme za 
napajanje. 

2. Odmah nakon sto ste pritisnuli dugme za napajanje (tokom 
POST-a), pritisnite i drzite dugme za napajanje sve dok se 
jedinica ne iskljuci (oko cetiri sekunde). 

Pri ponovnom pokretanju ROM otkriva „stavljanje prekidaca za 
napajanje van snage" i automatski vraca rezervnu kopiju NVRAM-a. 

AOPREZ: Iskl jucivan je kabla za napajanje tokom POST-a moze da osteti uvodni 
ekran (logo na ekranu koji se vidi tokom POST-a). Za vracanje uvodnog ekrana 
treba prebrisati ROM, mada ce racunar nastaviti normalno da funkcionise. 



Zbog funkcije „power button override", ne mozete da iskljucite 
racunar koriscenjem dugmeta za napajanje odmah nakon ukljucivanja 
tokom POST-a (Power-On Self-Test). Video displej mora da bude 
aktivan pre nego sto bude moguce iskljuciti racunar pritiskanjem 
dugmeta za napajanje. 
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Usluzni program Computer Setup (F10) 



Drugi metod: Cuvanje i vracanje postavki 
sa prenosivih medija 

Ovaj metod vracanja zahteva da, pre nego sto dode do potrebe za 
vracanjem, prvo izvrsite komandu cuvanja na prenosivim medijima, 
koristeci usluzni program Computer Setup (F10). (Pogledajte „Save 
to Removable Media (Cuvanje na prenosivom mediju)" na strani 5 
u tabeli opcija programa Computer Setup.) 



Preporucuje se da sve promene postavki racunara sacuvate na disketi, 
USB fles uredaju ili nekom uredaju nalik uredaju za diskete (uredaj za 
cuvanje podesen da imitira uredaj za diskete), i da sacuvate disketu ili 
uredaj za mogucu buducu upotrebu. 



Za vracanje konfiguracije, ubacite disketu, USB fles uredaj ili drugi 
uredaj koji imitira disketu sa sacuvanom konfiguracijom i izvrsite 
komandu vracanja sa prenosivog medija koriscenjem usluznog 
programa Computer Setup (F10). (Pogledajte „Restore from 
Removable Media (Vracanje sa prenosivog medija)" na strani 5 
u tabeli opcija programa Computer Setup.) 
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